
Информация о качестве питьевой воды за 2021 год
В соответствии с ч.10 ст.23 Федерального Закона от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), Администрация поселка Прямицыно уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам в п. Прямицыно  Октябрьского района с использованием централизованных систем водоснабжения о том, что  ежегодно производится отбор проб воды на анализ для определения качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области.  
Для лабораторных испытаний качества питьевой воды, подаваемой с использованием централизованной системы водоснабжения, были взяты следующие пробы: 
Проба № 10045 – Скважина № 6 (по ул. Садовая).
Проба № 10046 – Скважина № 2 по ул. Надежды.
Проба № 10047 – Скважина № 4 по ул. Полевая.
Проба № 10048 – Скважина № 1 ул. Школьная.
Проба № 10049 – Водопроводная колонка, ул. Заводская д. 7.
Проба № 10050 – Водопроводная колонка, ул. Октябрьская д. 4.
Проба № 10051 – АБК – водопроводный кран бытовки.
Проба № 10052 – АБК – водопроводный кран санузла.
Результаты испытаний:
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения 
	Результаты испытаний 
	Величина допустимого уровня 
	НД на методы исследования 


Органолептический анализ пробы № 10045 скважина № 6 
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	1,2+- 0,4
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность 
(по каолину)
	Мг/дм3
	Менее 05,8
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016




Количественный химический анализ пробы № 10045 скважина № 6 
	1
	Водородный показатель
	Ед. рН
	7,24+-0,20
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Железо (Fe, суммарно)
	Мг/дм3
	0,085+-0,014
	не более 1,0
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06

	3
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	0,92+-0,18
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные
	мг/дм3
	менее 0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2:4.1458-2000

	5
	Нефтепродукты (муммарно)
	мг/дм3
	менее 0,005
	не более 0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6
	Фенольный индекс 
	мг/дм3
	менее 0,0005
	не более 0,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	7
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	349+-31
	не более 1000
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	8
	Жесткость общая
	Ж
	5,5+-0,8
	не более 10
	ГОСТ 31954-2012


Бактериологические исследования пробы № 10045 скважина № 6 
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/мл
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	Бактерий в 100 мл.
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	Бактерий в 100 мл. 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Радиологические исследования пробы № 10045 скважина № 6
	1
	Удельная суммарная альфа- радиоактивность
	Бк/кг
	Менее 0,02
	Не более 0,2
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.

	2
	Удельная суммарная бета- радиоактивность
	Бк/кг
	0,13+-0,02не более 1,0
	Не более 1,0
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.


Органолептический анализ пробы № 10046 скважина по ул. Надежды
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	2,2+-0,7
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	Менее 0,58
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016



Количественный химический анализ пробы № 10046 по ул. Надежды
	1
	Водородный показатель
	Ед. рН
	7,27+-0,20
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Железо (Fe, суммарно)
	Мг/дм3
	0,068+-0,012
	не более 1,0
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06

	3
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	0,92+-0,18
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные
	мг/дм3
	менее 0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2:4.1458-2000

	5
	Нефтепродукты (муммарно)
	мг/дм3
	менее 0,005
	не более 0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6
	Фенольный индекс 
	мг/дм3
	менее 0,0005
	Не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	7
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	334+-30
	не более 1000
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	8
	Жесткость общая
	Ж
	5,0+-0,8
	не более 10
	ГОСТ 31954-2012


Бактериологические исследования пробы № 10046 по ул. Надежды
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Радиологические исследования пробы № 10046 по ул. Надежды
	1
	Удельная суммарная альфа- радиоактивность
	Бк/кг
	0-07+-0,04
	Не более 0,2
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.

	2
	Удельная суммарная бета- радиоактивность
	Бк/кг
	0,15+-0,04
	Не более 1,0
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.


Органолептический анализ пробы № 10047 скважины № 4  по ул. Полевая
	1
	запах
	балл
	1
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	2,0+-0,6
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	мг/дм3
	1,5+-0,3
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016


Количественный химический анализ пробы № 10047 скважины № 4  по ул. Полевая
	1
	Водородный показатель
	Ед. рН
	7,26+-0,20
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Железо (Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,091+-0,015
	не более 1,0
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06

	3
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	0,96+-0,19
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные
	мг/дм3
	менее 0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2:4.1458-2000

	5
	Нефтепродукты (муммарно)
	мг/дм3
	менее 0,005
	не более 0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6
	Фенольный индекс 
	мг/дм3
	менее 0,0005
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	7
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	338+-30
	не более 1000
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	8
	Жесткость общая
	Ж
	5,4+-0,8
	не более 10
	ГОСТ 31954-2012


Бактериологические исследования пробы № 10047 скважины № 4  по ул. Полевая
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Радиологические исследования пробы № 10047 скважины № 4  по ул. Полевая
	1
	Удельная суммарная альфа- радиоактивность
	Бк/кг
	Менее 0,01
	Не более 0,2
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.

	2
	Удельная суммарная бета- радиоактивность
	Бк/кг
	0,08+-0,03
	Не более 1,0
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.


Органолептический анализ пробы № 10048 скважина № 1 по ул. Школьная
	1
	запах
	балл
	1
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	2,0+-0,6
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	1,5+-0,3
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016


Количественный химический анализ пробы № 10048 скважина № 1 по ул. Школьная
	1
	Водородный показатель
	Ед. рН
	7,25+-0,20
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Железо (Fe, суммарно)
	Мг/дм3
	0,080+-0,014
	не более 1,0
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06

	3
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	0,92+-0,18
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные
	мг/дм3
	менее 0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2:4.1458-2000

	5
	Нефтепродукты (муммарно)
	мг/дм3
	менее 0,005
	не более 0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6
	Фенольный индекс 
	мг/дм3
	менее 0,0005
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	7
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	342+-31
	не более 1000
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	8
	Жесткость общая
	Ж
	5,4+-0,8
	не более 10
	ГОСТ 31954-2012


Бактериологические исследования пробы № 10048 скважина № 1 по ул. Школьная
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Радиологические исследования пробы № 10048 скважина № 1 по ул. Школьная
	1
	Удельная суммарная альфа- радиоактивность
	Бк/кг
	Менее 0,01
	Не более 0,2
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.

	2
	Удельная суммарная бета- радиоактивность
	Бк/кг
	0,13+-0,04
	Не более 1,0
	МВИ № 40090.9А605 от 15.01.2009г.


Органолептический анализ пробы №10049 водопроводная колонка, ул.Заводская д.7
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	1,6+-0,5
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	0,70+-0,14
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016



Бактериологические исследования пробы №10049 водопроводная колонка, ул.Заводская д.7
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Органолептический анализ пробы № 10050 водопроводная колонка, ул.Октябрьская д. 4
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	2,0+-0,6
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	1,6+-0,3
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016


Бактериологические исследования пробы № 10050 водопроводная колонка, ул.Октябрьская д. 4
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Органолептический анализ пробы № 10051 АБК - водопроводный кран бытовки 
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	1,8+-0,5
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	1,00+-0,20
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016


Бактериологические исследования пробы № 10051 АБК - водопроводный кран бытовки
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


Органолептический анализ пробы № 10052 АБК - водопроводный кран санузла
	1
	запах
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	2
	Привкус 
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ Р 57164-2016

	3
	Цветность 
	градус
	2,4+-0,7
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность (по каолину)
	Мг/дм3
	1,5+-0,3
	не более 1,5
	ГОСТ Р 57164-2016


Бактериологические исследования пробы № 10052 АБК - водопроводный кран санузла
	1
	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	0
	не более 50 
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3 
	не обнаружено 
	отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01


По данным лабораторных испытаний, проведенных за истекший период 2020 года, качество питьевой воды, подаваемой абонентам п. Прямицыно Октябрьского района  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» № 18379-18384 от 30.10.2020 года.

 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями:
- приведение в нормативное состояние зон санитарной охраны артезианских скважин;
- замена ветхих сетей водопровода;
- замена ветхого оборудования;
- хлорирование артезианских скважин
- промывка и дезинфекция  действующих водопроводных сетей, 
- Текущий ремонт водосетей, устранение порывов.
